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Homi

Prenéasanie nekompresovanych video dat kompresovanych aj
nekompresovanych digitalnych a zvukovych dét zo zariadenia
kompatibilného so sluzbou HDMI.

Info

Firmware set-top boxu je predmetom neustaleho vyvoja a nie
vs$etky funkcionality opisane v tomto manuali zodpovedaju
aktudlnemu stavu.
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BEZPECNOSTNE POKYNY A INSTRUKC

POZOR!

& Nebezpecenstvo Urazu &
elektrickym pridom!

Neotvarajte zariadenie!

Pozor! Pre znizenie nebezpecenstva vzniku poziaru alebo trazu elektrickym pradom nevystavujte
zariadenie dazdu alebo vihkému prostrediu.

Precitajte si a dodrziavajte tieto instrukcie!
Dbajte na vsetky upozornenia!

+  Pristroj nikdy neotvarajte a nevykonavajte ziadne tkony, ktoré by mohli viest k jeho
mechanickému znehodnoteniu.

+ Vodice a kable umiestnite tak, aby nedoslo k ich poskodeniu.

+  Pouzivajte iba poskytnuté napéjacie kable.

+  Pristroj pripajajte vyluéne do elektrickych zasuviek spliajicich parametre uvedené na
identifika¢nom $titku.

+  Pristroj neumiestnujte na makky, pripadne Smyklavy povrch.

+  Neumiestnujte ziadne predmety na pristroj alebo v jeho tesnej blizkosti.

+  Vetracie otvory nezakryvajte.

+  Nevystavujte pristroj priamemu pdsobeniu slnecnych licov ani iného zdroja tepla.

+ Neumiestnujte ho do blizkosti inych elektrickych zariadeni.

+  Nevystavujte zariadenie posobeniu magnetického pola.

+  Chrante ho pred prachom, vihkostou a chemikaliami.

+  Pocas burok vypnite pristroj z elektrickej siete.

+  Pristroj Cistite len ked je vypnuty, vylucne suchou handri¢kou.

+  Na cCistenie nepouzivajte ziadne Cistiace prostriedky.

+  Zariadenie nepouzivajte vo vlhkych miestnostiach.

+ Do ovladaca zariadenia pouzivajte len schvalené batérie.

+  Vyrobok v ziadnom pripade nevyhadzujte do bezného komunéalneho odpadu.

+  Set-Top Box mozu opravovat vyluéne pracovnici spolocnosti Antik Technology.

+  Spolocnost Antik Technology neprebera zodpovednost za skody sposobené nedodrzanim
tychto bezpec¢nostnych pokynov a instrukcii.
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ZAPOJENIE SET-TOP BOXU DO VASEJ INTERNETOVEJ SIET

1. Zapojenie Set-Top Boxu vo vlastnej sieti vaSho poskytovatela televiznych sluzieb.

RJ45 — Internet > SWITCH > RJ 45 kabel > Set-top box 'P

2. Zapojenie Set-Top Boxu mimo vlastnej siete vasho poskytovatela televiznych sluzieb.

Info

V pripade zapojenia
mimo vlastnej siete
nasho poskytovatela
televiznych sluzieb
sa z dovodu Setrenia
internetovych dat
Set- Top Box automa-
ticky vypina po dvoch Router
hodinach necinnosti
dialkového ovladaca.




ZAPOJENIE SET-TOP BOXU SO ZOBRAZOVACOU JEDNOTKC

Sposob pripojenia STB k televiznemu prijimacu prostrednictvom HDMI kabla.

HDMI kébel - TV / Set-top box

Pri tomto type zapojenia je potrebné nastavit v sekcii:

1. Nastavenia > Set-top box > TV vystup > Video rezim — 4K/1080p/720p/576.
2. Vsetky nastavenia potvrdime tlacidlom Ulozit. Set-top box sa restartuje.
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ZAPOJENIE SET-TOP OVLADANIE SET-TOP BOX
BOXU SO ZOBRAZOVACOL POMOCOU IR2
JEDNOTKOU POMOCOU Ovladanie Set-Top Boxu pomocou senzora IR2
ANALOGOVEHO AV KABLI v pripade ak je Set-Top Box ukryty (napr. v

nabytku).

Zapojenie so zobrazovacou jednotkou pomocou
kéablového adaptéra AV.

_F‘—A"ﬁ:__

Senzor IR2
- umiestnite na viditelné miesto /
mézZete pripevnit samolepkou

AV kébef AV kablovy adaptér

Kébel IR2 (1,2m) - pripojte k Set-top boxu



ZAPOJENIE SET-TOP BOXU
DO ZDROJA ENERGIE

Po zapojeni set-top boxu so zobrazovacou
jednotkou jednou z uvedenych moznosti,
zapojte Set-Top Box do zdroja energie

a stlacte tlacidlo ,POWER".

Set-Top Box vypnete zatlacenim Stanby tlacidla
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DIALKOVY OVLADAC C. 1

1 Zapnut / Vypnut.
2 Cislice 0 - 9 prepinanie kanalov.
1 22 3 Prepinanie kanalov na 2-ciferné Gisla.
4+ Televizia.
5+  Radia.
21 6 Vyber MENU.
7 Ovladanie hlasitosti.
8 Play / Pause.
2% 9 PriPlay saposunie 0 0,5 min. dozadu (dopredu). Pri Pause sa postva
dozadu (dopredu) po 2 minutach
10 Elektronicky sprievodca kanalov.
u 11 Zobrazenie Gasu.
12 MUTE - Vypnutie / Zapnutie zvuku.
n 1 13 Névrat na posledne sledovany kanal.
14 Nastavenie.
15+ Nahravanie.
0 5 16+ Volba kandlov.
17 acie o jucom programe, Gas zostavajici do jeho konca.
- informécie o nasledujdcich programoch
- buffer - mnozstvo stiahnutych audio a video usekov.
2 2 18 STOR Stlacenim Stop + Play/Pause - posunie na zaciatok a spusti; tlagidlo
na nahravanie.
19 Potvrdenie volby.
3 18 20  Smerové sipky — Prepinanie kanalov (pokial nie ste v polozke MENU) $ipky
2 H hore/dole po jednom kanaly, vpravo/vlavo prepinanie po 5-tich kanaloch.
i Pokial ste v sekcii MENU,sluzia na prestvanie.
21 Zavrie vetky viditelné okna v MENU.
.22 Zapnut/VypnatTV.
T 16" 23 Ugiace sa tlagidla
24 Vratit'sa o krok dozadu.
12 11 25+ MENU kanalov - obsah zavisi od vasho poskytovatela tv sluzieb, napr.
- Mody zobrazenia.
- Zmena zvuku pri dudlnom vysielani.
- PIP - obraz v obraze — Zapnut / Vypnut.
2 - Teletext (iba pri podporovanych kanaloch)
- Titulky (iba pri podporovanych kanaloch).
26+ ladavanie médii v i i i kandlov a video obsahu.
" 6 Su to funkéné tlagidla, ktoré majd rozne funkcie podfa zvoleného menu.
S tofunkéné tlaidla, ktorych funkcia zavisi od poskytovatela vasich
sluzieb.
4 14
% 15 Info

Dizajn dialkového ovladaca zavisi od aktualnej ponuky
dialkovych ovladacov.




Krok 1
Polozte 2 DO oproti sebe
IR diédou na vzdialenost 1 cm

Krok 2
Zatlacte spolocne tlacidla Standby TV a OK, pokial’
neostane rozsvietena Cervena LED.

Krok 3

Zatlacte tlacidlo Standby TV na ovladaci k STB

a nasledne Standby tlacidlo na ovladaci k TV. Opakujte
postupne pre ostatné tlacidla, ktoré chcete nastavit pre
spoloéné ovladanie set-top boxu a televizneho
prijimaca.

Krok 4
Po ukonceni kroku 3 zatlacte tlacidlo OK pre uloZenie.
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DIALKOVY OVLADAC C. 2

S o0V NOo A ®WN =

12
13
14

15
16
17
18
19

1

Zapnut / vypnit STB

Zapnut / vypnut TV (uéiace sa)

Vyber zdroja (uciace sa)

Ovladanie hlasitosti (uiace sa)

Search

MUTE - vypnutie / zapnutie zvuku

Farebné tlacidla funkcii

Video tlacidla

Elektronicky sprievodca kanalov

Vratit sa o krok dozadu

Informdcie o prebiehajicom programe, ¢as

zostavajlici do jeho konca.

- informacie o nasledujcich programoch,

- buffer - mnozstvo stiahnutych video a audio Usekov.
Vyber MENU

Zavrie vetky viditelné oknd v Menu

Smerové $ipky - Prepinanie kanalov (pokial nie ste v polozke
Menu), Sipky hore / dole po jednom kanali, vpravo/viavo
prepinanie po 5 kandloch. V sekcii MENU slizia na prestvanie.
OK - potvrdenie volby.

Zobrazenie ¢asu

Ovlédanie hlasitosti

Volba kanalov

MENU kandlov

Numerické tlacidla - napr. prepinanie kanélov, vpisovanie
vradmci Menu
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ZAKLADNE MENU

Pohyb v zakladnom Menu sa vkonava pomocou smerovych Sipiek smerom doprava alebo dolava na
dialkovom ovladaci.

ARACSPOAT

Archiv - Archiv podla Zanru Multi EPG - Archiv podla kanélu

13



Pocasie
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Prehravac médif (hudba, obrézky, filmy)

Spravy
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Aitivicia kidom | youcheram I

Aktivacia voucherom TV plugin

(%) NkHRAVASE

Objednavka produktov Reklama

Dalsie volitelné funkcie Set-top boxu zavisia
od aktualneho vyvoja firmware-u Set-top boxu. 15



Pohyb v ponuke o jedno miesto sa vykonava Sipkami hore a
Pohyb v ponuke skokom o 8 pozicii sa vykonava tlacidlami CHA a CH v

PONUKA TELEViZNYCH KANALO!

na dialkovom ovladaci.

Aktudlny cas

Né&zov programovej
sluzby

EPG - Elektronicky
sprievodca kanalov
(pre vybrané kanaly)

Rychly filter

Ciselna pozicia
kanalu v zozname

Nasledujici program
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NASTAVENIA - TV VYSTUF

Prechod do sekcie Sipkou vpravo. Prechod spét do sekcie nastavenia - tlacitko MENU alebo pomocou
volby NASPAT umiestnenej v pravom dolnom rohu.

Prepinanie medzi Nastavenie roztiahnutia / HDM: - CEC nastavenie
formatmi orezania obrazu: spolocného vypinania /
16:9/4:3 Celd obrazovka zapinania TV spolo¢ne

/ LetterBox / s STB
Kombinované / PanScan

* e
NASTAVENIA

&

Nastavenie normy Nastavenie rozlisenia Potvrdenie nastavenia Navrat do sekcie
vysielania PAL / NTSC pri spésobe zapojenia - STB sa restartuje Nastavenia
HDM! 1080i / 720p /
576i (480i pre NTSC)
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S CASTO KLADENE OTAZKY

Predtym nez budete kontaktovat svojho poskytovatela sluzby kvéli pripadnému problému, pozrite si,
prosim, tieto Casto kladené otazky:

PROBLEM MOZNE RIESENIE
Na televizore sa zobrazuje obraz, « Skontrolujte si v MENU/Nastavenia/TV Vystupy vSetky polozky tykajlce sa
ale nie je pocut zvuk Vasho typu televizora a spdsobu zapojenia

* Zvuk je stimeny, resp. je stlacené tlacidlo MUTE na dialkovom ovladaci set-
top boxu alebo na dialkovom ovladaci televizneho prijimaca.
« Skontrolujte pripojenie *AV adaptéra.
Na televizore sa nezobrazuje obraz + St nespravne nastavené Externé vstupy na vasom televiznom prijimaci
(zavisi od typu televizora).

Zoznam kanalov je prazdny « Zoznam kanalov sa automaticky stahuje 1x za 24 hodin alebo pri odpojeni/
zapojeni STB z elektrickej siete, tzv. tvrdy restart.
« Zapojeny router pred STB; je potrebné zapojit ethernetovy kabel priamo do
STB.
* Urobte Obnovu zdrojov cez kontextové menu (tlacidlo €. 25 na dialkovom
ovladaci).
Dialkové ovladanie nereaguje « Skontrolujte, ¢i sa v iom nachadzaju batérie, pripadne vloZte nové batérie.
« Skontrolujte, ¢i €idlo na prednom paneli set-top boxu nie je zakryté.
- Restartujte STB.
Set-Top Box zamrzol « Skuste prepnut na iny kanal, pripadne pouzite tvrdy restart (odpojenie z
elektrickej siete a nasledné zapojenie).
Obraz Stvorcekuje « Skontrolujte, ¢i ethernetovy kabel vedtci k vaSmu set-top boxu nebol nejakym
sposobom preruseny alebo poskodeny.
« Pripadne restartujte box.
« Skontrolujte kvalitu Vasho internetového pripojenia.

Obraz sa javi ako nekvalitny « Skontrolujte si, ¢i mate spravne nastavené MENU/Nastavenia/TV Vystupy.
Vsetko sa zda spravne nastavené, « Moze to sposobovat zapojenie routra pred set-top boxom, je potrebné zapojit
ale nejdu TV kanaly privodny ethernetovy kabel priamo do set-top boxu.
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TECHNICKE PARAMETRE
Rozmery 110x 110 x 20 (mm)
Vstupné napdjanie 12V/1A (externy sietovy adaptér 100-240V, 50/60Hz)
Vstupy a vystupy HDMI 2.0a

AV konektor (MiniJack RCA)
TOSLINK (S/PDIF digitalny opticky audio vystup)
1x RJ45 (Ethernet 1000BaseTx)
2xUSB 2.0
externy IR senzor
Hardware HiSilicon Hi3798MV200
Quad-core 64 bit (4x 1.6 GHz) 15000 DMIPS
Multi-core high-performance GPU
RAM 1 GB
8GB eMMC Flash
Video podpora H.265/HEVC (10-bit)
H.264/AVC
VP9 (10-bit), VP6/VP8
MPEG-1/2/4
VC-1/WMV9
Real 8/9/10
Divx 3/4/5/6

Audio podora MPEG-1/2 (layer I/11)
MP3
AAC (HE-AAC v2 Profile)
FLAC, Vorbis

Operacny systém Linux

Prislusenstvo Dialkovy ovladac, adaptérystupného napajania, HDMI kabel, batérie,
instruktazny manual, predizeny IR2 (len pre vybrané modely).

Info
Pre Usporu internetovych dat sa Set-Top Box automaticky vypne po 2 hodinach necinnosti dialkového
ovladaca. Pocet konektorov RJ45 na zadnom panely zariadenia zavisi od verzie Set-Top Boxu.
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technology

Kosice / Colorado / Moscow / Hong Kong / Shenzhen / Singapore

Dovozca:

ANTIK Technology

Global Office

Cérskeho 10

04001 KoSice

Slovakia (European Union)

Tel: +421 55 30 12345
Fax: +421 55 623 4401
E-mail: info@antiktech.com

www.antiktech.com



